GEBAUDE

Gebéudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut Einreichung
Gebaudezone Wohnen Katastralgemeinde Wolfsgraben
StraBe WehrerstraRe 1 KG-Nummer 01909
PLZ/Ort 3012, Wolfsgraben Einlagezahl 064
Eigentimerin Wolfsgrabern Grundstiicksnummer 854

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

49 kWh/m2.a

ERSTELLT

Erstellerin Pachler Organisation Zivilingenieur fiir Bauwesen
Erstellerin-Nr. (keine) Ausstellungsdatum 13.05.2009

GWR-Zahl Gultigkeitsdatum 13.05.2019
Geschéftszahl 214209 Unterschrift

Diesgr Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz
des Osterreichischen Institut fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/E
uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 136,31 m2 Klimaregion Nord - auferhalb von Fohngebieten (N)
konditioniertes Brutto-Volumen 501,43 m3 Seehdhe 323 m
charakteristische Lange (Ic) 1,38 m Heizgradtage 3621 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,73 1/m Heiztage 226d

mittlerer U-Wert (Um) 0,273 W/m2K Norm-AuBentemperatur -12,8°C
LEK-Wert 24 - Soll-Innentemperatur 20 °C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen  spezifisch zonenbezogen  spezifisch

HWB* 7.203 kWh/a 14,36 kWh/m3a 22,05 kWh/m3a erfiillt

HWB 6.628 kwh/a 48,63 kWh/m2a 6.679 kWh/a 48,99 kWh/m2a

WwWwB 1.283 kWh/a 9,42 kWh/m2a

NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

KB* 294 KWh/m3 0,59 kWh/m3a 1,00 kWh/m3a erflillt

KB 3.850 kWh/a 28,25 kWh/m2a

NERLT-k 0 kWn/a 0,00 KWh/m2a

NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

NE 0 kwh/a 0,00 kWh/m2a

HTEB-RH 1.288 kWh/a 9,45 kWh/m2a

HTEB-WW 734 kWha 5,39 kWh/m2a

HTEB 2.152 KWh/a 15,79 kWh/m2a

KTEB 0 kwWh/a 0,00 kWh/m2a

HEB 10.114 kWh/a 74,20 KWh/m2a

KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

RLTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a

BelEB 6.316 kWh/a 46,34 kWhim2a

EEB 16.431 kWhla 120,53 kWh/m2a

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes flr Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Bericht

Wolfsgraben KiGa - Wohnen

14

Zweck der Berechnung: Neubau

Objekt

Kindergarten und Pflichtschulen

3012 Wolfsgraben
WehrerstraB3e 1

Verfasser der Unterlagen

Dipl. Ing. Ewald
Pachier
MinchenstraBe 25
1120 Wien-Meidling

Planer

Dipl. Ing. Alfred

Giller

Sagbergstr. 33

3011 Neu-Purkersdorf

Auftraggeber

Arch. DI Alfred

Giller

Sagbergstr. 33

3011 Untertulinerbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Geb&audeteile
Erdberlhrte Gebiudeteile

Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Katastralgemeinde:
Einlagezahl:
Grundsticksnummer:
GWR Nummer:

Erstellerin-Nr.

01909 Wolfsgraben
964
85/4

(keine)

Dipl. Ing. Ernst Nobl
T 01/80 20 288
F01/8020288-19
M

pachler@aon.at

T02231/66 771

F

M
architekt@giller.co.at

i
F

M 0650 324 20 68
peter.kitter@giller.co.at

EN ISO 6946:2003-10

EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08

pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
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Geschossflache und Volumen
Wolfsgraben KiGa

Gesamt 136,31 m2 501,43m3
Wohnen beheizt 136,31 501,43
Energiebezugsflache 136,31
(* beriicksichtigt Abminderungen auf Grund der OIB Richtlinie 1999)
Wohnen
beheizt
Hohe [m] [m2] [m3]
Gruppenraum
1x ((7,82+8,46)/2+270,35)* 4,06 75,14 305,06
(8,15+0,35)
* korr. Héhe 4,06 75,14
Garderobe
1x 6,83*3,95+((7,82+7,5)/2+2* 3,21 61,17 196,36
0,33)*(3,76+0,35)
* korr. Héhe 3,21 61,17
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
D 01 Dach AD
o-u
d[m] AW/mK] R [m2K/w]
1 Blecheindeckung 0,0010
2 Wirrfassermatte 0,0020
3 Vollholzschalung bzw. OSB Platten 0,0220
4 Lattung (Vertikal-) / HinterlGiftung 0,0500
5 Vollholzschalung bzw. OSB Platten 0,0220 0,150 0,147
6 1,0% Vollholzsparren 10/26 0,2600 0,170 1,529
8,1% MW-WD (Steinwolle) (150) 0,2600 0,040 6,500
12,2% Vollholzsparren 10/26 0,2600 0,170 1,529
78,5% MW-WD (Steinwolle) (150) 0,2600 0,040 6,500
7 OSB - Platten (R = 680) 0,0180 0,130 0,138
8 1,0% Lattung (Quer-) 0,0400 0,150 0,267
8,1% Lattung (Quer-) 0,0400 0,150 0,267
12,2% MW-WD (Steinwolle) (150) 0,0400 0,040 1,000
78,5% MW-WD (Steinwolle) (150) 0,0400 0,040 1,000
9 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
10 Dampfsperre sd = 50 m 0,0004 0,250 0,002
11 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmelibergangswidersténde 0,140
Dicke = 0,4400 RTo = 6,537
RTu = 5,886
RT = 6,211
= 0,161
FB 01 FB Gruppenraum AD
o-U
d[m] A[WmMK] R [m2K/W]
1 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004
2 Tektalan-E-21 (5,0cm) 0,0500 0,050 1,000
3 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
4 Schittung (Sand) gebunden 0,0300 0,700 0,043
5 Trittschalldammplatte TDPS 0,0300 0,033 0,909
6 PVC-Folie 0,0002 0,160 0,001
7 Estrich (Heiz-) 0,0600 1,400 0,043
8 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 0,0200 0,150 0,133
Warmelbergangswiderstande 0,140
Dicke=  0,4150 RT = 2,369
U= 0,422
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
FB 03 FB Nassbereich AD
O-u
d[m] AMWMmMK] R[m2KMW]
1 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004
2 Tektalan-E-21 (5,0cm) 0,0500 0,050 1,000
3 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
4 Schittung (Sand) gebunden 0,0350 0,700 0,050
5 Trittschalldammplatte TDPS 0,0300 0,033 0,909
6 PVC-Folie 0,0002 0,160 0,001
7 Estrich (Heiz-) inkl. Feuchtigkeitsabdichtung 0,0600 1,400 0,043
8 Fliesen 0,0150 1,300 0,012
Warmelbergangswiderstande 0,140
Dicke=  0,4150 RT = 2,255
U= 0,443
FB 04 FB Teekiliche AD
o-u
dim] AMWmK] R[m2K/W]
1 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004
2 Tektalan-E-21 (5,0cm) 0,0500 0,050 1,000
3 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
4 Schittung (Sand) gebunden 0,0400 0,700 0,057
5 Trittschallddmmplatte TDPS 0,0300 0,033 0,909
6 PVC-Folie 0,0002 0,160 0,001
7 Estrich (Heiz-) 0,0600 1,400 0,043
8 Kautschuk 0,0100 0,081 0,123
Warmeibergangswiderstande 0,140
Dicke=  0,4150 RT = 2,373
U= 0,421
AF 01 F1i AF
Lange psi g Flache Y% u
m Wim - m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 1,04 74,40 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,36 25,60 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 4,16 0,040
vorh. 1,40 1,27
1 - Fligelfenster m m
Breite b 1,00 Hohe h 1,40
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
AF 02 F2 AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 1,82 78,90 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,49 21,10 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 576 0,040
vorh. 2,31 1,23
1 - Fligelfenster m
Breite b Hohe h 2,10
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AF 04 F4 AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 2,11 79,80 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,53 20,20 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachgldser unbesch. 6,36 0,040
vorh. 2,64 1,22
1 - Fligelfenster m
Breite b 1,10 Hoéhe h 2,40
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AF 06 F6 AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 8,20 82,50 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 1,74 17,50 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 5,76 0,040
vorh. 9,94 1,13
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
AF 07 F7 AF
Lange psi g Flache % u
m Wim b m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 0,92 72,80 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,34 27,20 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglédser unbesch. 3,96 0,040
vorh. 1,26 1,29
1 - Fligelfenster m P
Breite b 1,40 Hohe h 0,90
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AF 08 F8 AF
Lénge psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 0,70 70,30 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,29 29,70 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 3,36 0,040
vorh. 0,99 1,31
1 - Fliigelfenster m m
Breite b 1,10 Héhe h 0,90
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AF 09 F9 AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 3,66 73,60 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 1,31 26,40 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 576 0,040
vorh. 4,97 1,20
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
AF 5a F5 AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 3,32 84,50 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,61 15,50 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachgléser unbesch. 7,30 0,040
vorh. 3,93 1,17
1 - Fliigelfenster m m
Breite b 1,87 Hohe h 2,10
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AF 5b F5 AF
Lénge psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 3,32 84,50 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,61 15,50 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachgléser unbesch. 7,30 0,040
vorh. 3,93 1,17
1 - Fligelfenster m m
Breite b 1,87 Hohe h 2,10
Rahmenbreite b1 0,08 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AT 01 Eingangstiir EG AT
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 1,49 65,90 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,77 34,10 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachgléaser unbesch. 512 0,040
vorh. 2,27 1,29
1 - Fligelfenstertir m m
Breite b 1,10 Héhe h 2,06
Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2 0,30

Sprossenbreite s1

Sprossenbreite s2
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
AT 02 Eingangstiir OG AT
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 1,49 65,90 1,00
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 0,77 34,10 1,60
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Mehrfachglaser unbesch. 5,12 0,040
vorh. D37 1,29
1 - Fligelfenstertir m m
Breite b 1,10 Hohe h 2,06
Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2 0,30
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
AW 01 Erganzung best. Mauerwerk AW
A-l
d[m] A[WMmMK] R [m2K/W]
1 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
2 EPS-W 20 0,0800 0,038 2,105
3 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641
4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Warmelbergangswidersténde 0,170
Dicke = 0,3530 RT = 2,947
U= 0,339
AW 02 Holzriegelwand AW
Al
dim] A[WmK] R[m2KW]
1 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
2 Holzfaserplatten (pords) (200) 0,0400 0,060 0,667
3 4.7% Kantholz (R = 600), Steher 6x20 0,2000 0,150 1,333
95,2% MW - WF (Glaswolle) (50) 0,2000 0,035 5,714
4 OSB - Platten (R = 680) 0,0180 0,130 0,138
5 Lattung (Vertikal-) 0,0400 0,150 0,267
6 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
7 Dampfbremse, sd>40 0,0003 0,250 0,001
8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Waérmeiibergangswiderstande 0,170
" Dicke=  0,3310 RTo = 6,580
RTu = 6,313
RT = 6,446
= 0,155
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Bauteilliste
Wolfsgraben KiGa
AW 03 Wand zu Attika AW
A-l
dim]  AMWmK] R[m2K/W]
1 Abdichtung - Hochzug 0,0150
2 Vollholzschalung 0,0220 0,150 0,147
3 6,2% Kantholz Steher 5/15 0,1500 0,150 1,000
93,7% MW - WF (Glaswolle) (50) 0,1500 0,035 4,286
4 Polystyrol-extrudiert (25) 0,0800 0,037 2,162
5 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
6 Stahlbeton-Wand (22cm) 0,2200 2,300 0,096
7 Lattung (Vertikal-) 0,0400 0,150 0,267
8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
9 Dampfbremse, sd>40 0,0003 0,250 0,001
10 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmeibergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,5600 RTo = 6,902
RTu = 6,527
RT = 6,714
U= 0,149
FB 02 FB liber Vorplatz DD
u-0
d[m] A[WmK] R[m2KW]
1 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
2 Polystyrol-extrudiert (25) 0,2000 0,037 5,405
3 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
4 Schattung (Sand) gebunden 0,0300 0,700 0,043
5 Trittschallddmmplatte TDPS 0,0300 0,033 0,909
6 PVC-Folie 0,0002 0,160 0,001
7 Estrich (Heiz-) 0,0600 1,400 0,043
8 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 0,0200 0,150 0,133
Warmelbergangswiderstande 0,210
Dicke = 0,5680 RT = 6,85
U= 0,146
AW 04 Wand zu Fahrzeughalle Iw
A-l
dm]  A[WmMK] R[m2KW]
1 innenputz 0,0150 0,700 0,021
2 Hohlziegel (R = 1000) 0,3000 0,450 0,667
3 Polystyrol-extrudiert (25) 0,0800 0,037 2,162
4 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
5 Stahlbeton-Wand (22cm) 0,2200 2,300 0,096
6 Lattung (Vertikal-) 0,0400 0,150 0,267
7 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
8 Dampfbremse, sd>40 0,0003 0,250 0,001
9 Gipskartonfeuerschutzplatien 0,0125 0,210 0,060
Wérmelibergangswiderstande 0,260
Dicke = 0,6880 RT = 3,604
U= 0,277
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Okologische Bewertung
Wolfsgraben KiGa - Alle Gebaudeteile/Zonen

10

Konditionierte Grundflache BGF 136,31 m2
Konditioniertes Volumen Vv 501,43 m3
Charakteristische Lange ic 1,37 m
Konstruktionsoberflache KOF 373,01 m2
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar PEl ne 37.344,0 MJ
Globales Erwarmungspotential GWP Cco2 1.881,0 kg
Versduerungspotential AP S02 23,0 kg
oI3 Punkte Bewertung
gemap OI3 Leitfaden 1.7 PEl ne 0,00 OI3 TGH 9,17
GWP 27,52 OI3 TGH-BGF 25,09
AP 0,00 OI3 TGH-Ic 8,14
D 01 Dach AD
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3]  jekg jekg je kg
1 Blecheindeckung WSK 0,0010  7.800 0,00 0,00 0,00000
2 Wirrfassermatte WSK 0,0020 53 0,00 0,00 0,00000
3 Vollholzschalung bzw. OSB Platten WSK 0,0220 600 0,00 0,00 0,00000
4 Lattung (Vertikal-) / HinterlGiftung WSK 0,0500 600 0,00 0,00 0,00000
5 Vollholzschalung bzw. OSB Platten WSK 0,0220 600 0,00 0,00 0,00000
6 1,0% Vollholzsparren 10/26 WSK 0,2600 700 0,00 0,00 0,00000
8,1% MW-WD (Steinwolle) (150) WSK 0,2600 150 0,00 0,00 0,00000
12,2% Vollholzsparren 10/26 WSK 0,2600 700 0,00 0,00 0,00000
78,5% MW-WD (Steinwolle) (150) WSK 0,2600 150 0,00 0,00 0,00000
T OSB - Platten (R = 680) WSK 0,0180 680 0,00 0,00 0,00000
8 1,0% Lattung (Quer-) WSK 0,0400 600 0,00 0,00 0,00000
8,1% Lattung (Quer-) WSK 0,0400 600 0,00 0,00 0,00000
12,2% MW-WD (Steinwolle) (150) WSK 0,0400 150 0,00 0,00 0,00000
78,5% MW-WD (Steinwolle) (150) WSK 0,0400 150 0,00 0,00 0,00000
9 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
10 Dampfsperre sd =50 m Icop 0,0004 230 0,00 0,00 0,00000
1 Gipskarionfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
136,31 m2 0,0 0,0 0,0
AF 04 F4 AF
A MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m2] jem2 jem2 jem2
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 2,11 331,00 22,10 0,05650
Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 0,53 3.207,00 128,00 2,71000
PElne GWP AP
1 Stk. a 2,64 m2 2.410,8 114,9 1,6
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Okologische Bewertung
Wolfsgraben KiGa - Alle Gebaudeteile/Zonen

11

AF 06 F6 AF
A MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m2] je m2 je m2 je m2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 8,20 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 1,74 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 9,94 m2 8.294,4 403,9 5,2
AF 07 F7 AF
A MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 2142696343  WSK 0,92 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 0,34 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 1,26 m2 1.401,8 64,1 1,0
AF 08 F8 AF
A MJeg. CO2eq. SO2eq.

[m2] jem2 jem2 je m2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isalierglas 2142696343 WSK 0,70 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857 WSK 0,29 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 0,99 m2 1.174,4 53,1 0,8
AF 09 F9 AF
A MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m2] je m2 jem2  jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 3,66 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 1,31 3.207,00 128,00 271000

PElne GwWP AP

1 Stk. a 4,97 m2 5.412,6 248,6 3.8
AF 5a F5 AF
A MJ eq. CO2 eq. SO2 eq.

[m2] je m2 jem2  jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343 WSK 3,32 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857 WSK 0,61 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 3,93 m2 3.055,4 151,5 1,8
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Okologische Bewertung
Wolfsgraben KiGa - Alle Gebaudeteile/Zonen
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AF 5b F5 AF
A MJ eq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 3,32 331,00 2210 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 0,61 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 3,93 m2 3.055,4 151,5 1,8
AT 01 Eingangstir EG AT
A MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 jem2  jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 1,49 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 0,77 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk.a 2,27 m2 2.975,6 132,1 2,2
AT 02 Eingangstiir OG AT
A MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343  WSK 1,49 331,00 22,10 0,05650

Holz-Alu Rahmen (70mm Dick) 2142684857  WSK 0,77 3.207,00 128,00 2,71000

PElne GWP AP

1 Stk. a 2,27 m2 2.975,6 132,1 2,2
AW 02 Holzriegelwand AW
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg je kg

1 Silikatputz armiert 2142684395  obox 0,0080 1.800 1,93 0,17 0,00062

2 Holzfaserplatten (pords) (200) WSK 0,0400 200 0,00 0,00 0,00000

3 4,7% Kantholz (R = 600), Steher 6x20 WSK 0,2000 600 0,00 0,00 0,00000

95,2% MW - WF (Glaswaolle) (50) WSK 0,2000 50 0,00 0,00 0,00000

4 0SB - Platten (R = 680) WSK 0,0180 680 0,00 0,00 0,00000

5 Lattung (Vertikal-) WSK 0,0400 600 0,00 0,00 0,00000

6 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

7 Dampforemse, sd>40 lcop 0,0003 230 0,00 0,00 0,00000

8 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

186,53 m2 5.183,7 468,2 1,9
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Okologische Bewertung
Wolfsgraben KiGa - Alle Gebaudeteile/Zonen

13

AW 03 Wand zu Attika AW
d Rho MJeq. CO2eq. SO2 eq.
[m] [kg/m3] je kg je kg je kg
1 Abdichtung - Hochzug WSK 0,0150 1.500 0,00 0,00 0,00000
2 Vollholzschalung WSK 0,0220 600 0,00 0,00 0,00000
3 6,2% Kantholz Steher 5/15 WSK 0,1500 600 0,00 0,00 0,00000
93,7% MW - WF (Glaswolle) (50) WSK 0,1500 50 0,00 0,00 0,00000
4 Polystyrol-extrudiert (25) WSK 0,0800 25 0,00 0,00 0,00000
5 Silikatputz armiert 2142684395  obox 0,0080 1.800 1,93 0,17 0,00062
6 Stahlbeton-Wand (22cm) WSK 0,2200 2.400 0,00 0,00 0,00000
7 Lattung (Vertikal-) WSK 0,0400 600 0,00 0,00 0,00000
8 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
9 Dampfbremse, sd>40 Icop 0,0003 230 0,00 0,00 0,00000
10 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP

2,83 m2 78,7 7,1 0,0

FB 02 FB Uber Vorplatz DD
d Rho MJeg. CO2eq. SO2 eq.

[m] [kg/m3] je kg ie kg je kg

1 Silikatputz armiert 2142684395  obox 0,0080 1.800 1,93 0,17 0,00062
2 Polystyrol-extrudiert (25) WSK 0,2000 25 0,00 0,00 0,00000
3 Stahlbeton-Decke (22cm) WSK 0,2200 2.400 0,00 0,00 0,00000
4 Schiittung (Sand) gebunden WSK 0,0300 1.800 0,00 0,00 0,00000
5 Trittschallddmmplatte TDPS Isov 0,0300 68 0,00 0,00 0,00000
6 PVC-Folie WSK 0,0002 1.390 0,00 0,00 0,00000
7 Estrich (Heiz-) WSK 0,0600 2.000 0,00 0,00 0,00000
8 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 2142684313  0Obox 0,0200 740 10,70 0,98 0,00528
PEIne GWP AP
5,71 m2 1.063,9 -69,3 0,5

AW 04 Wand zu Fahrzeughalie W
d Rho MJeq. CO2eq. SO2 eq.
[m] [kg/m3] je kg je kg je kg
1 Innenputz WSK 0,0150 1.600 0,00 0,00 0,00000
2 Hohlziegel (R = 1000) WSK 0,3000 1.000 0,00 0,00 0,00000
3 Polystyrol-extrudiert (25) WSK 0,0800 25 0,00 0,00 0,00000
4 Silikatputz armiert 2142684395  Gbox 0,0080 1.800 1,93 0,17 0,00062
5 Stahlbeton-Wand (22cm) WSK 0,2200 2.400 0,00 0,00 0,00000
6 Lattung (Vertikal-) WSK 0,0400 600 0,00 0,00 0,00000
7 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
8 Dampfbremse, sd>40 lcop 0,0003 230 0,00 0,00 0,00000
9 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000
PEIne GWP AP
9,42 m2 261,9 23,6 0,1
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Leitwerte
Wolfsgraben KiGa - Wohnen
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Gebaude
.. gegen AuBen Le 90,50
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 0,00
.. Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Warmebriicken 9,07
Transmissionsleitwert der Gebaudehdille ET 99,57 W/K
Laftungsleitwert LV 42,91 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,273 W/m2K
... gegen AuBen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuBenluft
mz2 Wim2K f WK
AF 04 F4 2,64 1,220 1,0 3,22
AF 06 F6 9,94 1,130 1,0 11,23
AF 07 F7 1,26 1,290 1,0 1,63
AF 08 F8 0,99 1,310 1,0 1,30
AF 09 F9 4,97 1,200 1,0 5,96
AF 5a F5 3,93 1,170 1,0 4,60
AF 5b F5 3,93 1,170 1,0 4,60
AT 01 Eingangstir EG 2,27 1,290 1,0 2,93
AT 02 Eingangstir OG 2,27 1,290 1,0 2,93
AW 02 Holzriegelwand 186,53 0,155 1,0 28,91
AW 03 Wand zu Attika 2,83 0,149 1,0 0,42
D 01 Dach 136,31 0,161 1,0 21,95
FB 02 FB {ber Vorplatz 5,71 0,146 1,0 0,83
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte (iber Warmebrlcken
Warmebriicken pauschal 9,07 W/K
... Uber Liiftung
Liftungsleitwert
ohne mechanische Liiftungsanlage 42,91 W/K
Nachtltftung
Laftungsvolumen VL= 283,53 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 0,81 1/h
Luftwechselrate Nachltftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Méar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Dez
nL,mh 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nLm.c 0,945 0,928 0,945 0,940 0945 0,940 0945 0,945 0,940 0,945 0,940 0,945
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Gewinne
Wolfsgraben KiGa - Wohnen
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Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Mittlere Warmestromdichte qi= 3,75 W/m2
Solare Wiarmegewinne
Transparente Bauteile Ag FS gw Atrans,c Atrans,h
m2 - - mz2 m2
AF 04 F4 SSW 2,10 0,75 0,432 0,43 0,68
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AF 06 F6 WNW 8,20 0,75 0,432 2,75 2,65
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AF 07 F7 WNW 0,91 0,75 0,432 0,30 0,29
AuBenjalousie gestevert (Manuell oder Zeit)
AF 08 F8 WNW 0,69 0,75 0,432 0,23 0,22
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AF 09 F9 SSW 3,66 0,75 0,432 0,75 1,18
AuBenjaiousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AF 5a F5 NNO 3,31 0,75 0,432 1,35 1,07
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AF 5b F5 0] 3,31 0,75 0,432 0,96 1,07
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AT 01 Eingangstir EG SSwW 1,49 0,75 0,432 0,30 0,48
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
AT 02 Eingangstir OG O 1,49 0,75 0,432 0,43 0,48
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeif)
Strahlungsintensititen
Wolfsgraben, 323 m
S SO/SW oW NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 35,26 28,37 17,50 12,19 11,66 26,51
Feb. 55,31 45,38 29,78 20,80 19,38 47.28
Mar. 75,34 66,52 50,49 33,66 27,25 80,15
Apr. 80,23 79,09 68,77 51,58 40,11 114,62
Mai 88,58 93,24 90,13 71,48 55,94 155,40
Jun. 78,01 87,37 88,93 74,89 59,28 156,02
Jul. 81,00 90,53 92,11 74,64 58,76 158,82
Aug. 88,52 91,33 82,90 60,42 44,96 140,51
Sep. 81,03 74,20 59,55 42 95 35,14 97,63
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Gewinne

Wolfsgraben KiGa - Wohnen

Okt. 66,94 56,50 39,30 25,79 22,72 61,42
Nov. 38,60 30,76 18,57 12,77 12,19 29,02
Dez. 30,23 23,75 12,95 8,83 8,44 19,63
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Anlagentechnik

Wolfsgraben KiGa

Wohnen

Kindergarten und Pflichtschulen

m2 kW kWh/a

RH Raumheizung Anlage 1 136,31 10 1.287
™ Warmwasser Anlage 1 136,31 734
RLT Raumlufttechnik 136,31
Bel. Beleuchtung 136,31 6.316

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wérmebereitstellung zentral (10 kW), Kessel ohne Gebléseunterstiitzung, Gasférmige
Brennstoffe, Niedertemperatur-Zentralheizgerat, nach 1994, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
Wohnen, modulierend, gleitende Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,
Verteilungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flachenheizung, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Flachenheizung (35 °C /28 °C )

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wé&rmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
Verteilungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedadmmt

Anbindeleitungen: Ohne Zirkulation, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Leuchtstofflampe T16 mit EVG (60 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem
Kunststoff

Nebenbeleuchtung: Halogen-Niedervoltlampe (40 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem
Kunststoff
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Referenzklima

Wolfsgraben KiGa - Wohnen

Volumen beheizt, BRI: 501,43 m3
Geschossflache, BGF: 136,31 m2

Wolfsgraben, 323 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3621 Kd

mittelschwere Bauweise

ohne mechanische Liftungsanlage
Ohne Erdwarmetauscher
Nachliftung vorhanden

kein Bypasssystem

Keine Abluftleuchten

AuBen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh

°C kWh kWh - kWh kWh kWh

Jan. -1,53 1.595 687 0,999 181 448 1.652
Feb. 0,73 1.289 535 0,996 288 399 1.137
Mér. 4,81 1.125 484 0,982 417 441 751
Apr. 9,62 744 317 0,883 465 382 213
Mai 14,20 429 185 0,540 361 242 1
Jun. 17,33 191 81 0,248 165 107 0
Jul. 19,12 65 28 0,081 56 36 0
Aug. 18,56 106 45 0,143 88 64 0
Sep. 15,03 356 151 0,543 263 234 9
Okt. 9,64 767 330 0,944 329 423 345
Nov. 416 1.135 483 0,996 187 431 1.000
Dez. 0,19 1.467 632 0,999 144 448 1.507

6.628 kWh
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Bauteilflachen
Wolfsgraben KiGa - Wohnen

Flachen der thermischen Gebaudehiille 363,58m2
Opake Flachen 91,14 % 331,38
Fensterflachen 8,86 % 32,20
Warmefluss nach oben 136,31
Warmefluss nach unten 5,71

Andere Flachen 9,42m2
Opake Flachen 100 % 9,42
Fensterflachen 0% 0,00

Flachen der thermischen Gebaudehlle

AF 04 F4 1 x 2,64 2,64m2
AF 06 F6 1 x9,94 9,94m2
AF 07 F7 1 x 1,26 1,26 m2
AF 08 F8 1 x 0,99 0,99 m2
AF 09 F9 1 x4,97 4,97m2
AF 5a F5 1 x 3,93 3,93m2
AF 5b F5 1 x3,93 3,93m2
AT 01 Eingangstir EG 1 x2,27 2,27m2
AT 02 Eingangstiir OG 1 x2,27 2,27m2
AW 02 Holzriegelwand 186,53m2
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Bauteilflachen
Wolfsgraben KiGa - Wohnen

Flache X+y 1 x (3,95+6,83+3,95)*3,59+(16,46- 186,53
3,95+8,46+0,35+0,35+12,64)"4,06+
(6,48+0,25+1,07+0,35)"(0,61+0,2)-
2,83-9,42
AW 03 Wand zu Attika 2,83m2
Flache X+Y 1 x 0,43%(8,46-1,87) 2,83
D 01 Dach 136,31 m2
Flache ] 1 x 75,14 71,00 75,14
Flache ] 1 x 61,17 *1,00 61,17
FB 02 FB lber Vorplatz 5,71m2
Flache X+y 1 x 1,5*3,81 5,71
Andere Flachen
AW 04 Wand zu Fahrzeughalie 9,42m2
Flache X+y 1 x (8,46-1,87)"(1,77+1,09)/2 9,42
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